falmec

MOVE

Version
Built-in 90 cm - Black - 800 m®/h

Kollektion
Design

EAN Code
8034122352183

ENERGIELABEL

PF
S Falmec Spa
M Built-in 90 cm - Black - 800 m®/h
‘AEC T 7 654 TkWh/a
ECC IB |
EHEPIWA - EVEpYEIO FDE |26,3 |
FDEC :B :
falmee  Built-in 90 cm - Black- B00m3/h LE |29’5 |
LEC A
GFE |80,0 |
GFEC IC |
Qmin |280,0 Lma/n
Qmax I480,0 I ms/n
Qboost |680,0 I /n
SPEmin I49 IdBa
SPEmax |62 IdBa
SPEboost |68 IdBa
PO |- IW
PS !0,48 !w
Pl
F 1,1
kEWh/annum EEI 63,6
Qbep 382,0 m®/h
™y Pbep 384 Pa
N Qboost 680,0 m®/h
P \'l ooanonniod o Wbep 155,1 w
— wL 4,20 w
= Emiddle 124 lex
Lwa-SPEmax 62 dBA
B """ A:—»::=" ;-5»C:-:=:. szi
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PF_Produktbogen gemaB 65/2014 S_Name des Lieferanten / M_Ildentifizierung des Modells / AEC_Jahrlicher Energieverbrauch (AEC-
Abzugshaube) / EEC_Energieeffizienzklasse / FDE_Fluiddynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC_Fluiddynamische Effizienzklasse /
LE_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE_Fettfilter-Effizienz / GFEC_Fettfilter-Effizienzklasse /
Qmin_Luftstrom (in m3/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax_Luftstrom (in m3/h) mit hochster Stufe bei normalem Gebrauch /
Qboost_Luftstrom (in m3/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei
normalem Gebrauch / SPEmax_Luftschallemissionen Klasse A mit héchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost_Luftschallemissionen Klasse
A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / PO_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps).
Pl_Zuséatzliche Informationen gemdB 66/2014 F_Zeiterhdhungsfaktor / EEI_Energieeffizienzindex / Qbep_Gemessener Luftstrom beim héchsten
Wirkungsgrad / Pbep_Gemessener Luftdruck beim héchsten Wirkungsgrad / Qboost_Maximaler Luftstrom / Wbep_Gemessener
Stromversorgungseingang beim héchsten Wirkungsgrad / WL_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle_Durchschnittsbeleuchtung des
Beleuchtungssystems auf der Kochfldche / Lwa=SPEmax_Schalldruckpegel bei der hdchsten Stufe.
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