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Technische Daten

Produktinformationen
Farbe Schwarz
Oberflächenfinish Glas
Power limitation Ja
Abmessungen
Abmessungen in cm 83X52
Energiewerte
Gesamtleistung 7.4
Spannung 220-240V 50-60Hz
Installation
Filter Typology Kochfeldabzug
Leistung
Geschwindigkeit 1
Durchflussmenge (m³h) 245.0
Maximaler Druck 290.0
Watt 35.0
Lautstärke in dB 51.0
Geschwindigkeit 2
Durchflussmenge (m³h) 285.0
Maximaler Druck 370.0
Watt 45.0
Lautstärke in dB 55.0
Geschwindigkeit 3
Durchflussmenge (m³h) 350.0
Maximaler Druck 525.0
Watt 60.0
Lautstärke in dB 57.0
Geschwindigkeit 8
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Durchflussmenge (m³h) 505.0
Maximaler Druck 550.0
Watt 125.0
Lautstärke in dB 65.0
Geschwindigkeit Boost1
Durchflussmenge (m³h) 550.0
Maximaler Druck 555.0
Watt 140.0
Lautstärke in dB 66.0
Geschwindigkeit Boost
Durchflussmenge (m³h) 700.0
Maximaler Druck 560.0
Watt 220.0
Lautstärke in dB 72.0
Produktspezifikationen
Bridge Ja
Sicherheitssperre Ja
Energie-Effizienzklasse A++
Warmhaltefunktion Ja
Schmelzen Nein
Grill Nein
Artikeldaten
Marke Franke
Model Maris
Eigenschaften
Steuerung Smart KII touch slider
Farbe des Zahlenfeldes Rot
Kochzone 4
Wasserfest Ja
Timer Ja
Booster 4
Stop&Go Ja
Connectivity Nein
LED Beleuchtung N/A
Lüftungstechnik B
Filtertyp Aluminium
Aktivkohlefilter Nein
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