N 70, Warmeschublade, 60 x 29 cm, Graphite-Grey

N77HHZOGO COOKING PASSION SINCE 1877

Die Warmeschublade mit 29 cm Einbauhohe integriert sich

harmonisch elegant in die 60er Nische.

V' Push & Pull - Schubladen mit einem sanften Beriihrung &ffnen
und schlieRen.

Ausstattung

Technische Daten

Bauform : Eingebaut

Frontfarbe : Graphit

Fassungsvermogen: Teller (Durchm.:28cm) : 40
Fassungsvermogen: Espressotassen : 192

Abmessungen des Gerates : 290 x 596 x 548 mm
Abmessungen des verpackten Gerates : 350 x 650 x 660 mm
Min. NischenmaRe fiir Installation (H x B x T) : 290 x 560 x 550 mm
EAN-Nummer : 4242004254409

Absicherung : 10 A

Spannung : 220-240 V

Frequenz : 50-60 Hz

Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
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N 70, Warmeschublade, 60 x 29 cm, Graphite-Grey

NT7HH20G0 COOKING PASSION SINCE 1877

Ausstattung

Design

e Graphite-Grey Edition
Komfort

e Drehwahler

o | eicht-Bedien-Konzept: besonders
einfaches, problemloses Einstellen

o Glas-Heizplatte
e Garraumvolumen: 52 |
e Beladung bis 25 kg

e Max. Beladung Espresso-Tassen: 192 Stck oder Max. Beladung
Teller (26 cm): 40 Stck

e 5 Funktionen: Teig gehen lassen, Auftauen von emfpindlichen
Speisen, Getranke und Speisen warm halten, Sanftgaren,
Vorwarmen von Geschirr

e Temperaturregelung in 4 Stufen: von ca. 40 °C - 80 °C
(Glasoberflachentemperatur)

o Grifflos mit push&pull Offnung

e | dnge des Anschlusskabels: 150 cm

e Gesamtanschlusswert Elektro: 0.81 kW

e Nennspannung: 220 - 240 V

MaRe

o GerdtemalRe (HxBxT): 290 x 596 x 548mm

e NischenmaRe (HxBxT): 290 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm

e ,MaRe und Einbauhinweise zu diesem Gerat gemaf technischer
Zeichnung beachten”
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N 70, Warmeschublade, 60 x 29 cm, Graphite-Grey
NT7HH20G0 COOKING PASSION SINCE 1877

MaRzeichnungen
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Uber eine Warmeschublade kénnen
Backofen mit einer Geratehche

von 595 mm eingebaut werden.
Ein Zwischenboden ist nicht erforderlich.

Male in mm
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