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Name oder Warenzeichen des Lieferanten Siemens

Modellkennung LI67SA671

Jährlicher Energieverbrauch 37,9 kWh/Jahr

Energieeffizienzklasse A

Fluiddynamische Effizienz 27,1

Klasse für die fluiddynamische Effizienz B

Beleuchtungseffizienz 62,6 lx/W

Beleuchtungseffizienzklasse A

Fettabscheidegrad 87,2 %

Klasse für den Fettabscheidegrad B

Luftstrom (bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbe-
trieb)

207 m³/h

Luftstrom (bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbe-
trieb)

392 m³/h

Luftstrom (bei Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnell-
laufstufe)

716 m³/h

A-bewertete Luftschallemissionen (bei minimaler Ge-
schwindigkeit im Normalbetrieb)

41 dB

A-bewertete Luftschallemissionen (bei maximaler Ge-
schwindigkeit im Normalbetrieb)

53 dB

A-bewertete Luftschallemissionen (bei Betrieb auf der
Intensivstufe oder Schnelllaufstufe)

68 dB

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (W) 0,31 W
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